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otpadnih voda-Shema UPOV



Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda- Zgrada/Lab.



Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda
 J.K.P. Vodokanal ima dugu tradiciju sakupljanja, 

odvodjenja i prečišćavanja otpadnih voda.

 Prvi prečistač otpadnih voda pušten je u rad 1964. godine
i bio je kapaciteta 20000 ES, dok je prečistač koji je  danas
u funkciji izgradjen 1986. godine. 



Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda
 Zbog dinamičnog razvoja industrije krajem sedamdesetih

i početkom osamdesetih godina javila se potreba za
prečistačem većeg kapaciteta. 

 Izgrađen je prečistač kapaciteta 180000 ES i koncipiran je 
na liniji vode (sa primarnim i sekundarnim
prečišćavanjem) i liniji mulja u čijem sastavu se nalazi i
anaerobna digestija sa proizvodnjom biogasa.



Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda
 Biogas sa postrojenja je korišćen za zagrevanje

tehnološkog procesa i zagrevanje zgrada na postrojenju, a 
od ove godine koristiće se za napajanje gas generatora
200 kW  koji je deo IPA projekta prekogranične saradnje
Srbija-Hrvatska.

 Osim gas-generatora pripremljena je projektno-tehnička
dokumentacija za buduću solarnu elektranu snage 400 
kW na postrojenju za otpadne vode.



Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda - Digestori



Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda- Gas generator



 Korišćenjem obnovljih izvora energije Vodokanal će u 
budućnosti težiti postizanju potpune energetske
nezavisnosti na postrojenju za otpadne vode.

Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda



 Evidentna je značajna razlika u stepenu priključenosti
stanovništva na kanalizaciju u odnosu na priključenost na
vodovod, što predstavlja posebnu opasnost po
zagađivanje podzemnih voda.

 Procenat priključenosti na javnu kanalizacionu mrežu u 
gradu je preko 70%.

 Procenat bi bio veći, međutim postoji određeni broj ulica
gde je izgrađena kanalizaciona linija, ali je broj
priključenja mali i pored niza stimulativnih mera za
priključenje.

Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda



 Naseljena mesta nemaju izgrađene ni kanalizacionu
mrežu, ni prečistače.

 Grad Sombor zajedno sa J.K.P. Vodokanal je pokrenuo
rešavanje ove problematike u skladu sa Generalnom
projektom sakupljanja odvođenja i prečišćavanja
otpadnih voda u naseljenim mestima.

Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda



 Obzirom na veliku udaljenost pojedinih sela od
gradskog prečistača ovaj dokument predviđa
izgradnju 4 manja prečistača koja će grupisati 11 
naseljenih mesta i međusobno ih povezati
kanalizacionom mrežom. 

 To rešenje se u tehno-ekonomskom smislu pokazalo
kao najpovoljnije.

Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda



 Dostizanje emisionih zahteva propisanih Direktivom 91-
271-EEC o prečišćavanja otpadnih voda je složen i dug 
process, ali ujedno i imperativ za J.K.P. Vodokanal.

 Izgrađenost sistema za prikupljanje, evakuaciju i
prečišćavanje otpadnih voda naselja u Srbiji (primarna i
sekundarna kanalizaciona mreža, glavni kanalizacioni
kolektori i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
PPOV) je na niskom nivou u odnosu na zemlje Evropske
unije, pa se većina otpadnih voda naselja bez potrebnog
prečišćavanja upušta u recipijente.

Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda



 Kako je neophodno izgraditi mnoga postrojenja za
tretman otpadnih voda i uložiti dodatna sredstva u 
modernizaciju postojećih, jasno je da obim finansijskih
sredstava višestruko prevazilazi finasijski kapacitet
Gradskih uprava. 

 Iz tog razloga neophodno je tražiti strane izvore
finansiranja.

Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda



 JKP Vodokanal je početkom godine započeo razgovore sa
Ministarstvom građevine o realizaciji svih ovih projekata
kroz program Čista Srbija.

 U  toku je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju 5 
novih postrojenja (gradsko i 4 za naseljena mesta) za
prečišćavanje otpadnih voda kao i za proširenje
kanalizacione mreže kako bi grad bio pokriven
kanalizacionom mrežom u potpunosti.

Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda



 Projektnom dokumentacijom biće obuhvaćena izgradnja
kanalizacione mreže u gradu(39km) i naseljenim mestima
(252km).

 Projektna dokumentacija bi trebala biti završena do 
polovine 2022. godine, nakon čega se očekuje početak
radova na izvođenju mreže u gradu.

Postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda



Upravna zgrada 
J.K.P. Vodokanal



HVALA NA PAŽNJI!
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